
LEDriving CAP är utformad för att installationen av H7-LED
ska passa exakt och för att skydda strålkastarsystemet.Dessa
produkter ersätter den ursprungliga toppen för att erbjuda en
kvalitativ systemkomponent för laglig användning.
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Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer LEDCAP12

Tillämpning (kategori- och produktspec.) Tillbehör för eftermontering av LED

Mått

Diameter 1060 mm

produktvikt 5500 g

Användningsområden

Teknologi LED accessories

Landspecifika kategorier

Ordernummer LEDCAP12

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration 09-04-2024

Primary Article Identifier 4062172326070

Candidate List Substance 1 No declarable substances contained

Declaration No. in SCIP database No declarable substances contained

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Förpackningsenhet
(Styck/Enhet)

Dimensioner (längd
x bredd x höjd)

Volym Bruttovikt

4062172326070 LEDriving CAP 12 Kapsel
2

131 mm x 131 mm x
101 mm

1.73 dm³ 121.00 g
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4062172326087 LEDriving CAP 12 Transportförpacknin
g
8

546 mm x 141 mm x
130 mm

10.01 dm³ 700.00 g

4062172326094 LEDriving CAP 12 Transportförpacknin
g
48

556 mm x 430 mm x
270 mm

64.55 dm³ 5371.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid
orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste
utgåvan.

Produktdatablad

__

Produktdatablad | LEDriving CAP maj 16, 2024, 20:06:32
© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna. sida 3 av 3


